附件1
矿产资源绿色开发利用方案（三合一）信息表
	一、矿权基本信息

	探/采矿权人
	遵义县佳艺建材有限责任公司（谢中伍）

	矿山名称
	遵义县石坂镇佳艺建材厂

	法人代表
	谢中伍
	联系电话
	189 8522 2343

	探/采矿许可证号
	C520 32120 11057 13011 1896

	开采矿种
	建筑石料用石灰岩
	开采方式
	露天开采

	开拓方式
	公路开拓
	采矿方法
	遵义市佳艺建材有限责任公司膨胀剂分离

	生产规模（万吨/年）
	37.5
	矿区面积
	0.0583km2

	有效期限
	2022年10月至2027年10月

	发证机关
	遵义市播州区自然资源局
	发证时间
	2022年10月

	开采深度
	+940.0m～+890.0m

	拐点坐标
	西安80坐标系
	2000大地坐标系

	
	拐点
	X
	Y
	拐点
	X
	Y

	
	1
	3048672.110
	36372815.640
	1
	3048675.970
	36372929.400

	
	2
	3048652.030
	36372896.640
	2
	3048655.890
	36373010.400

	
	3
	3048258.560
	36372840.730
	3
	3048262.420
	36372954.490

	
	4
	3048292.670
	36372636.470
	4
	3048296.530
	36372750.230

	评审目的
	 新立      延续      变更   （根据实际情况选择打“√”）

	二、矿产资源开发利用

	（一）非煤矿山资源开发利用指标

	矿种名称
	建筑石料用石灰岩
	保有资源储量（万吨）
	191.5

	设计利用资源储量（万吨）
	191.5
	设计利用资源储量利用率（%）
	

	设计可采储量（万吨）
	172.3
	采空回采率（%）
	90

	矿井水综合利用率（%）
	
	
	

	（二）煤矿资源开发利用指标

	矿种名称
	
	保有资源储量（万吨）
	

	设计利用资源储量（万吨）
	
	设计利用资源储量利用率（%）
	

	设计可采储量（万吨）
	
	薄煤层采区回采率（%）
	

	煤矸石综合利用率（%）
	
	中厚煤层采区回采率（%）
	

	瓦斯抽采利用率（%）
	
	矿井水综合利用率（%）
	

	（三）非煤矿山采选指标

	矿石地质品位（%）
	
	采出矿石品位（%）
	

	设计选厂规模（万吨/年）
	
	入选能力（万吨/年）
	

	精矿产量（万吨/年）
	
	精矿品位（%）
	

	原矿入选品位（%）　
	
	尾矿品位（%）
	

	（四）煤炭入洗指标

	原煤入洗率（%）
	
	原煤年入洗能力（万吨/年）
	

	入洗原煤灰分（%）
	
	精煤年产量（万吨/年）
	

	（五）尾矿利用

	尾矿库容积（万m3）
	
	占地面积（hm2）
	

	当年产生量（万吨）
	
	当年利用量（万吨）
	

	年末累计存量（万吨）
	
	利用方式
	

	（六）废（矸）石利用

	废（矸）石场
	
	废（矸）石场面积占地面积（hm2）
	

	当年产生量（万吨）
	
	当年利用量（万吨）
	

	年末累计存量（万吨）
	
	利用方式
	

	（七）共（伴）生矿产利用

	可利用共（伴）
生矿产（成分）
名称
	设计指标
	生产实际指标

	
	入选品位
（%）
	选矿回收率
（%）
	入选矿石量
（万吨/年）
	入选矿石品位
（%）
	选矿回收率
（%）

	
	
	
	
	
	

	三、土地复垦

	土地利用现状
	损毁前土地类型
	工程类型使用土地（hm2）
	其中

	
	名称
	名称
	采区
	地面生产生
活设施用地
活设施用地
	小计
	已损毁
（hm2）
	拟损毁
（hm2）
	占用
	小计

	
	一级类
	二级类
	

	
	耕地
	旱地
	0.8821
	
	0.8821
	0.0257
	0.8564
	
	0.8821

	
	林地
	乔木林地
	0.2293
	
	0.2293
	
	0.2293
	
	0.2293

	
	
	灌木林地
	1.3051
	
	1.3051
	0.0102
	1.2949
	
	1.3051

	
	草地
	其他草地
	
	
	
	
	
	
	

	
	工矿仓储用地
	工业用地
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	采矿用地
	3.0815
	0.3552
	3.4367
	2.8777
	0.5590
	
	3.4367

	
	交通运输用地
	公路用地
	
	0.0036
	0.0036
	0.0036
	
	
	0.0036

	
	
	农村道路
	
	0.0461
	0.0461
	0.0461
	
	
	0.0461

	
	合  计
	5.4980
	0.4049
	5.9029
	2.9633
	2.9396
	
	5.9029

	用地损毁类型
	
	面积（hm2）
	其中

	
	工程类型
	挖损
	塌陷
	压占
	小计
	已损毁（hm2）
	拟损毁（hm2）
	占用
	小计

	
	开采区
	5.4980
	/
	/
	5.4980
	2.5584
	2.9396
	
	5.4980

	
	地面生产生活设施用地
	/
	/
	0.4049
	0.4049
	0.4049
	/
	
	0.4049

	
	合计
	5.4980
	
	0.4049
	5.9029
	2.9633
	2.9396
	
	5.9029

	复垦后土地利用现状
	拟复垦土地类型
	项目类型占地面积（hm2）

	
	名称
	名称
	采区
	地面生产生活设施用地
	合计

	
	一级类
	二级类
	
	
	

	
	耕地
	旱地
	4.6842
	
	4.6842

	
	林地
	灌木林地
	
	
	

	
	
	其他林地
	1.1690
	
	1.1690

	
	工矿仓储用地
	采矿用地
	
	
	

	
	交通运输用地
	公路用地
	
	0.0036
	0.0036

	
	
	农村道路
	
	0.0461
	0.0461

	
	合计
	
	
	5.9029

	
	复垦工程施工费用估算
（万元）
	191.22

	土地复垦实施情况
	复垦区面积（hm2）
	5.9029

	
	复垦区内地面设施用地合计（hm2）
	
	永久性用地
（hm2）
	0.0000
	已损毁土地面积（hm2）
	2.9633

	
	复垦区预测塌陷损毁土地面积（hm2）
	0.0000
	占总面积（%）
	0.0000

	
	复垦区土地复垦面积
（hm2）
	5.9029
	占用地面积（%）
	100%

	
	土地复垦实施计划

	
	2022年度
	老采区
	表土堆场1处、弃渣堆场1处

	
	2023年度
	+930m平台
	草籽播撒面积0.0877hm²，表土回填263m³，台阶外侧干砌石坎220m，灌木种植394株

	
	2024年度
	+930m-+920m平台
	草籽播撒面积0.1795hm²，表土回填539m³，台阶外侧干砌石坎110m，灌木种植806株

	
	2025年度
	+920m-+910m平台
	草籽播撒面积0.0918hm²，表土回填275m³，台阶外侧干砌石坎109m，灌木种植412株

	
	2026年度（闭坑）
	+890m基底、办公及生活区、道路用地、+910~+890m采区边坡
	构建筑拆除（区内建筑构造较复杂，本次不予设计工程量）；管理及生活区、工业场地、采区基底：表土平整4.6842hm²、草籽播撒面积0.5718hm²，表土回填25031m³，台阶外侧干砌石坎1893m，灌木种植2409株、土壤培肥4.6842hm²（复合肥：2810kg、农家肥281m³、绿肥351kg）、土质田埂344m；道路用地：日常养护修复（0.0497hm²）

	
	土地复垦静态投资估算
（万元）
	157.43
	平均投资估算
（元/ m2）
	26.67

	
	土地复垦动态投资估算
（万元）
	191.22
	平均投资估算
（元/ m2）
	32.39

	
	拟采取复垦方式
	矿山企业自行复垦        委托中介机构复垦

	四、矿山地质环境修复治理

	现状调查情况
	类型
	实地调查期间，调查了矿区及周边地质环境和地质灾害现状，调查了矿山及其工程区建设和矿产资源开发利用的社会环境条件等。

	
	矿山地质灾害
	当前现状未发生地质灾害，但随着开采程度的不断加深，发生地质灾害的可能性大，主要地质灾害为后期露天开采形成高陡边坡引发滑坡、崩塌等，危险性大、对人员及设备等危害程度大。

	
	含水层破坏
	矿山为到期办理延续矿山，矿区及周边地表水体不发育，矿区地下水水位在+890 m以下，矿区与区域含水层或地表水联系不密切，矿山为已建延续矿山，矿区开采可能会含水层水位下降、地表水体失漏等现象，对矿区范围及周边生产生活供水可能造成影响，影响局部地表水对地下水补给通道以及地表、地下径流途径。


	
	土地资源与
植被损毁
	矿山用地范围土地利用类型为灌木林地，采矿用地、旱地等，目前对土地和植被造成损毁程度严重。损毁方式主要为采区的挖损和工业场地、办公及生活区等的压占问题。

	
	地形地貌景观破坏
	开采面内地形地貌景观破坏严重，损毁方式主要为采区的挖损和工业场地、办公及生活区等的挖损或压占问题。

	地质环境影响预测
	矿山建设和露天开采，将对施工区土地资源造成损毁，同时会破坏施工区植被，会改变工程区地形地貌景观，地质环境破坏较严重。

	矿山地质环境治理恢复工程部署
	总体部署为：对开采边坡进行清理和按需进行支护，同时加强边坡管理；及时对施工区进行植树种草绿化，修复矿山生态环境。

	分区
	编号
	位置
	面积
	防治措施

	重点防治区
	Ⅰ
	矿区范围、工业场
地及其影响范围
	17.0324
	土地复垦恢复，植被重建，环境监测等

	次重点防治区
	Ⅱ
	
	
	

	一般防治区
	Ⅲ
	除重点区外范围
	7.0903
	局部土地复垦恢复，植被重建

	治理恢复经费估算（万元）
	34.65
	治理恢复基金账户余额（万元）
	/

	矿山环境治理恢复工作部署及年度安排
	本次工作根据相关要求对矿山近期地质环境恢复和治理工作按照5年一个阶段对该矿山进行部署，根据矿山实际情况和预测分析，矿山主要治理工作部署为：
（1）2022年9月～2023年8月具体工程量：设置地质灾害监测点：共计2处2点；矿区边界修建护栏：共计长724m；修建沉砂池：共记1处1口；修建截排水沟：245m；葛藤种植：约1100株。
（2）2023年9月～2024年8月具体工程量为：葛藤种植110株，地质灾害人工监测点2处。
（3）2024年9月～2025年8月具体工程量为：葛藤种植220株，地质灾害人工监测点2处；
（4）2025年9月～2026年8月具体工程量为：葛藤种植109株，地质灾害人工监测点2处。
（5）2026年9月～2027年8月具体工程量为：葛藤种植754株，地质灾害人工监测点2处。
对采矿过程中造成的地貌景观破坏采取边坡加固、植树种草、造景等工程措施进行生态重建；对开采含水层破坏采取防渗措施；地质灾害监测、环境恢复治理监测；矿山开采结束后，对采场地质灾害进行治理；做好土地复垦工作，完成土地复垦配套设施建设。

	五、方案编制及评审信息

	编
制
单
位
	单位名称
	遵义市佳艺建材有限责任公司

	
	法人代表
	谢 中 伍
	联系电话
	189 8522 2343

	
	主要
编制
人员
	姓名
	所在单位
	专业
	技术职称

	
	
	高腾欧
	遵义黔地源矿产勘查有限责任公司
	矿山地质
	高级工程师

	
	
	王光明
	遵义黔地源矿产勘查有限责任公司
	采矿
	高级工程师

	
	
	吴谋勇
	遵义黔地源矿产勘查有限责任公司
	地质
	高级工程师

	
	
	刘继亮
	遵义黔地源矿产勘查有限责任公司
	矿产地质
	中级工程师

	
	
	高鑫
	遵义黔地源矿产勘查有限责任公司
	采矿类
	技术员

	评审专家组
	组成
	姓名
	所在单位
	专业类
	技术职称

	
	组长
	陈冲
	贵州省地质矿产勘查开发局106地质大队
	采矿类
	高级工程师

	
	成员
	肖欣
	贵州省地质环境监测院
	水工环类
	高级工程师

	
	
	黎勇
	贵州省地质灾害应急技术指导中心
	经济类
	高级会计师

	
	
	刘金海
	贵州省地矿局102地质大队
	地质类
	高级工程师

	
	
	
	
	
	

	评审意见
	

　　专家组认为：由遵义市佳艺石材有限责任公司自行组织技术人员编制的《遵义县石板镇佳艺建材厂（延续）矿产资源绿色开发利用方案（三合一）》内容符合贵州省国土资源厅文件（黔自然资发﹝2021﹞5号）“省自然资源厅关于印发贵州省矿产资源绿色开发利用方案（三合一）评审工作指南（暂行）和评审专家管理办法（暂行）的通知”的要求，同意通过评审。



                                                                     评审机构（盖章）：
                                                                                 时间：


[bookmark: _GoBack]
