《贵州省高速公路绿化养护技术指南（试行）》编制说明

一、制定技术指南的必要性和意义

贵州省高速公路建设在全国名列前茅，但高速公路绿化养护管理比较粗放，导致绿化工程养护出现许多问题。按照“多彩贵州•最美高速•平安高速”的建设要求，以及要坚持生态优先、绿色发展，最大限度减少高速公路建设对生态环境的影响，这对高速公路绿化美化的要求也越来越高。

目前，贵州省尚无高速公路绿化养护的相关技术规范，导致高速公路绿化施工完成后，后续的绿化养护管理工作缺乏科学专业的技术指导，而绿化养护管理又是保证高速公路绿化工程成效的关键。绿化养护管理对于保持高速公路绿地的景观效果、发挥生态效能、保障行车安全具有重要作用。

因此，为了规范贵州省高速公路绿化工程养护管理，保证高速公路景观绿化效果和保障行车安全，有必要编制贵州省高速公路绿化养护技术指南。
二、任务来源、编制单位、主要起草人
（一）任务来源
贵州省交通运输厅技术指南项目，由贵州省交通运输综合行政执法监督局组织相关单位编制，编制经费由贵州省交通运输厅科技项目经费支持。
（二）主、参编制单位
主编单位：贵州省交通运输综合行政执法监督局
参编单位：贵州林都园林工程有限公司

（三）主要起草人
付义书、周承涛、杨德龙、殷中辉、邱小龙、李文娟、侯源涛、
周  攀、祝小科、张晓龙、周  明、周伦高、李洪青、李绍平、

李  涛、符治明、郑绍兴、尹  文、侯本和、陈轩然、邓成立、

李贞波、付  靖、王良平、熊卉芹、潘家德、唐德伟、姚  毅、

吴筱丽、刘照强、陈秋如、刘荣铮、李鸿杞、李菁蕊、段声波、

罗在顺、殷金发、郭  靖、曾  强、张佳荣、张明虎。
三、主要起草过程

本指南的起草主要包括组建编制组、现状调研、初稿编写、条文修改、专家咨询、征求意见等工作。

1.组建编制组：2021年3月，在接到项目立项通知后，贵州省交通运输综合行政执法监督局启动《贵州省高速公路绿化养护技术指南》的制定工作，并成立编制组。编制组填报《贵州省交通运输厅技术指南制定（修订）项目任务书》，制定了编制工作大纲、工作计划和实施方案。
2.现状调研：2021年3月至4月，编制组通过充分地实地调查研究，广泛收集资料，其中主要针对贵州省高速公路绿化现状、养护管理现状、养护技术及质量进行调查评价，并查找绿化养护管理工作中存在的问题，为指南编制提供基础条件。

3.初稿编写：2021年5月至2021年11月，编制组通过对贵州省高速公路绿化现状、养护管理现状、养护技术及质量的调查梳理，依托编制单位已实施的贵州省多条高速公路景观绿化工程进行绿化养护技术实践应用和检验，最终通过全面、系统和深入调查总结，参照国家标准编写导则GB/T1.1和交通运输部公路工程标准编写导则JTGA04进行本技术指南起草，编制出适合贵州自然地理条件和具有可操作性、实用性的《贵州省高速公路绿化养护技术指南》初稿。

4.条文修改：为保证编制质量，2022年12月至2023年2月编制组内部多次组织讨论修改。
5.专家咨询：2022年3月，编制组邀请行业内相关专家对本指南进行审核把关，根据专家意见逐条修改完善。
6.征求意见：2022年4月，将本指南发往贵州省内相关单位及相关专家开展意见征询，吸收采纳意见并进行修改完善。
7.送审、报批：2022年12月，省厅组织召开《贵州省高速公路绿化养护技术指南》评审会及验收会，邀请行业内技术专家对指南进行专家评议，编制组根据专家意见进行修改，形成报批稿。
本指南编制的技术路线如图1所示。

图1 技术路线
四、制定原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

（一）编制原则

1.时效性原则：及时将省内外成熟的高速公路绿化养护的新成果、新技术、新方法进行归纳总结，编制本技术指南。

2.科学性原则：本指南满足技术成熟先进、经济合理、安全可靠的要求，并充分考虑区域因素和可操作因素，科学实用。

3.一致性原则：本指南与国家标准、行业标准、其他行业标准相协调。

（二）编制依据

本文件的编制，主要依据以下相关法律法规、标准规范以及相关行业发文：
GB/T15776造林技术规程、GB/T15783主要造林树种林地化学除草技术规程、GB5084农田灌溉水质标准、GB8321农药合理使用准则、NY/T496肥料合理使用准则、NY/T1276农药安全使用规范总则、CJJ/T287园林绿化养护标准、CJJ75城市道路绿化规划与设计规范、CJJ/T82园林绿化工程施工及验收规范、JTGH10公路养护技术规范、JTGH30公路养护安全作业规程、JTGF90公路工程施工安全技术规范、JTT52/04贵州省高速公路绿化景观设计及施工指南、DBJ52/T107贵州省城镇园林绿化管护规范。
（三）与现行法律、法规、标准的关系

本指南未违反相关法律、法规规定，符合贵州省交通运输厅技术指南发展规划及交通建设、管理的实际发展需要，内容也符合国家有关法律、法规和强制性标准的情况，与相关标准相协调。

五、主要内容（技术指标、参数、性能要求、试验方法、检验规则等）的论述，以及试验验证情况的说明
（一）绿化养护管理质量要求

提出高速公路不同功能绿地（中央分隔带、路侧、边坡、互通立交区、服务管理区、停车场、收费站等路域范围内）绿化养护管理的质量要求，以及各类绿化植物的养护管理质量指标。

（二）绿化养护技术措施

1.提出除草松土的技术方法及指标要求。

2.提出土肥管理的具体技术方法和指标要求。

3.提出修剪整形的技术方法及要求。

4.提出有害生物预防与控制措施，包括对危害高速公路绿化植物的病、虫、植物等有害生物进行预防与控制的原则，以及综合治理的措施和要求。

5.提出补植改植的技术方法及要求。
（三）提出灾害预防与治理措施，包括低温危害、风灾危害、火灾预防、水灾预防等。

（四）提出绿化区域保洁卫生管理的要求。

（五）提出绿化养护工程施工管理的要求。

本指南共包括九个章节和两个附录，其中第1-9章为范围、规范性引用文件、术语和定义、绿化养护质量要求、绿化植物养护技术措施、灾害预防与治理、高速公路绿地保洁、绿化养护安全管理、绿化养护档案管理；附录A为贵州省高速公路绿化植物养护质量要求，附录B为贵州高速公路绿化植物主要病害与防治方法。
1.范围
本章节明确了本指南适用范围等内容。

2.规范性引用文件
本章节给出了引用文件。

3.术语和定义
本章节给出了术语和定义。
4.绿化养护质量要求
本章节提出绿化养护质量的要求。
5.绿化植物养护技术措施
本章节提出了绿化植物养护技术的措施。
6.灾害预防与治理
本章节提出了绿化植物养护过程中的灾害预防与治理。
7.高速公路绿地保洁
本章节给出了绿化植物养护过程中对高速公路绿地保洁的要求。

8.绿化养护安全管理
本章节给出了绿化植物养护过程中的安全管理要求。

9.绿化养护档案管理
本章节给出了绿化植物养护的档案管理要求。
10.附录A
本章节提出贵州省高速公路绿化植物养护质量的要求。
11.附录B

本章节提出了贵州高速公路绿化植物主要病害与防治方法。

六、重大分歧意见的处理依据和结果
指南编制过程中未产生重大分歧意见。

七、贯彻措施和建议
指南的宣贯、培训、咨询由贵州省交通运输厅委托主编单位承办。各相关管理部门、企事业单位、行业协会应当按各自职责、业务，主动地做好技术指南的贯彻实施工作。主编单位应定期对技术指南的实施情况调查研究，对实施效果进行评估。

此外，主编单位应制作技术指南电子出版物，在技术指南备案后的30个工作日内将技术指南在贵州省交通运输厅网站上发布，向贵州省交通系统内单位提供查询和下载功能。

八、其他应说明的事项

本指南由贵州省交通运输综合行政执法监督局和贵州林都园林工程有限公司两家单位共同成立编制组，充分发挥各自优势，采取指南制定与实践应用相结合的模式开展研究，将多年来贵州林都园林工程有限公司在贵州省高速公路绿化养护施工中的经验和技术进行总结，编制出适宜贵州特殊自然地理条件的《贵州省高速公路绿化养护技术指南》，可为贵州省高速公路绿化养护工程提供全方位的指导。
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